




























Dálkové ovládání LED je infračervené. Zamiřte prosím na spodní část
pravé lišty LED.

Zapněte plyn a ujistěte se, že svítí tlačítko LED 
kontrolky na levé straně palubky.

W/WW

Flash

Jump

Jump

IC Set

CS

C3

C7

Auto

C16

Všechna světla bílé Jas, rychlost osvětlení a 
počet světelných diod - 
ovládací blok

Výběr/změna 
módů osvětlení

Výběr vícebarevných 
módů světla

Přijímač dálkového 
ovládání

Světla budou 
ovládána pouze 

tehdy, když na toto 
místo použijete 

dálkový ovladač
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Funkce LED BAR osvětlení
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7) Autodiagnostika přes ovládací panel

porTyp uchy Diagnóza Řešení

Systémová chyba * Pokud se objeví
informace o chybě, 
okamžitě přestaňte 
produkt používat a před 
dalším použitím vezměte 
koloběžku do servisního 
střediska. Další používání 
může způsobit poškození 
výrobku a také nehody.

Chyba motoru

Chyba zrychlení

Chyba řídící jednotky

Nic

* Číslo    se zobrazí, když je funkce tempomatu spuštěna a 
nastavena na konstantní rychlost.

* ČísloČ ③íslo se zobrazí při použití brzdové páčky. (Když svítí
k kontrolka, ta zrychlení není možné)

②

④

⑤

⑥

⑦ ⑨⑧

①

③

LED kontrolka

1. Průvodce LED osvětlením

2. Funkce a nastavení dálkového ovládání

Jas, rychlost osvětlení a počet světelných diod:
Když svítí jednobarevné světlo, nebo svítí všechna světla bíle, pak -     jasnější/      tmavší; když 
svítí vícebarevné světlo, pak -     světlo je rychlejší/       světlo je pomalejší. Když stisknete tlačítko 
„IC Set“, můžete si vybrat, kolik světelných diod je v provozu. Dalším stisknutím tlačítka „IC 
Set“ nastavení ukončíte.

Tip

„C3“ 3 barvy světla svítí společně; „C7“ 7 barev světla svítí společně; „C16“ 16 barev světla svítí 
společně „CS“ jednobarevné světlo svítí.

Výběr vícebarevných módů světla:

Tlačítko napájení
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Jak správně používat nabíječku

1) Základní způsob nabíjení
1. Otevřete kryt nabíjecího portu a

připojte ho ke konektoru nabíječky a
poté  ho připojte  do zásuvky.

2. Indikátor stavu nabití        (Červená) Nabíjení 
(Zelená) Nabíjení dokončeno

3. Ujistěte se, že je kryt nabíjecího portu uzavřený při řízení, nebo skladování.
4. Při připojování konektoru k nabíjecímu portu je mírné jiskření běžné, je to způsobeno

rozdílem napětí.

Nabíjecí port

Port pro připojení 
přídavné baterie

způsobit 
úraz elektrickým proudem a požár.

 Selhání nabíječky a abnormální podmínky mohou 
 Správným používáním předcházejte  nehodám . 

5. Pokud  kontrolka nabíječky
nesvítí, nabíječka spadla, dojde 
k silnému vnějšímu nárazu, 
dlouhodobému nabíjení, nebo 
poškození krytu kabelu, 
okamžitě přestaňte používat a 
kontaktujte servisní středisko. 

6.  dozoru.Odpojte nabíječku, když je bez

1. Výrobci a prodejci nenesou
odpovědnost za žádné 
problémy vzniklé v důsledku 
demontáže, úpravy nebo 
používaním jiných nabíječek.

2. Nabíječku je zakázáno
používat v místech s vysokou 
vlhkostí, horkem, hořlavými 
materiály, nebo v uzavřených 
prostorách bez větrání. 

3. Nabíječka není vodotěsná.
Je vaší povinností nabíječku 
důkladně kontrolovat, aby se 
do ní nedostala vlhkost. 

4.Děti a domácí zvířata by se
neměli přibližovat k nabíječce, 
hrozí úraz elektrickým 
proudem.

7. Používejte pouze originální nabíječku.
8. Do nabíjecího portu nevkládejte žádné vodiče 

9. Po odpojení nabíječky se asi 10
elektrickým proudem. 

10. Během nabíjení neodstraňujte kabel od nabíječky. Může to způsobit poruchu. 

 sekund nedotýkejte zástrčky. Hrozí nebezpečí úrazu 

11. Během nabíjení produkt nepoužívejte.

12. Nabíjecí svorky by se měly během nabíjení pevně dotýkat a neměly by se používat,
pokud jsou zkorodované nebo poškozené.

13. Při odpojování nabíječky od koloběžky by jste se z důvodu bezpečnosti neměli 
dotýkat kabelů. 

Varování

Základní způsob nabíjení2)
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Demontáž baterie je zakázána
Na demontáž, úpravy a opravy baterie se nevztahuje záruka.

1. Péče  Lithiové baterie by měly být z úplného dosahu dětí a domácích zvířat.

2. Výkon  ① Lithiová baterie je ovlivněna venkovním teplotou. V zimě při nízkých
teplotách se dočasně zhoršuje výkon baterie, snižuje se počet najetých
kilometrů a výkon.
② Lithiová baterie má charakteristiku, kdy se po 300 a více nabíjecích cyklech
výkon snižuje o více než 15 %. 1 cyklus = 1 plné vybití a nabití. 

3. Nabíjení ① Lithiovou baterii nabíjete pouze originální nabíječkou dodanou výrobcem.

②  Nabíjení lithiové baterie neoriginální nabíječkou může způsobit poruchu nebo požár.
③ Lithiová baterie by se měla nabíjet na dobře větraném, suchém místě, kde se nenachází žádný

hořlavý materiál. 
④ Lithiová baterie by se měla nabíjet při 0 ~ 45 °C a vybíjet při teplotě -10 ~ 60 °C. Nabíjení nebo

vybíjení při teplotě mimo tento rozsah může způsobit poruchu, požár nebo výbuch. 
⑤ V případě přechodu ze studeného venkovního prostředí do teplého interiéru koloběžku prosím 

nabijte až po 1 ~ 2 hodinách. Tím se zabrání kondenzaci uvnitř produktu v důsledku rozdílu teplot.

4. Skladování ① Lithiové baterie by měly být chráněny před sněhem, deštěm a přímým slunečním
zářením. Neskladujte je ani nenabíjejte v kufru nebo horké místnosti. Vyberte suché místo a
skladujte při pokojové teplotě (10 ~ 20°C).

② Při skladování po dobu delší než 3 měsíce nabijte baterii na 70 ~ 80 % (neskladujte plně nabitou). 

5. Příznaky potíží, bezpečnost ① Lithiovou baterii byste měli okamžitě přestat používat, pokud je
poškozená, nebo deformovaná, vytékala z ní kapalina, cítíte kyselý zápach, atd. Při zpozorování těchto
problémů kontaktujte prodejce a servis.

② Je-li na produktu s lithiovou baterií detekováno přehřátí, kouř nebo zapálení, okamžitě zastavte
nabíjení a používání, přemístěte výrobek co nejdříve ven až poté uhaste pomocí hasicího přístroje 
určeného k hašení pod proudem (práškový nebo pěnový). Nestříkejte vodu ani neponořujte produkt do 
vody, je to velmi nebezpečné.

③ Lithiová baterie má velmi vysokou hustotu energie, takže existuje možnost vznícení, pokud baterii
nabíjíte dlouhou dobu, včetně zkratu, vytečení atd. Vyhněte se nabíjení po dlouhou dobu bez dozoru.

6. Nesprávné použití Pokud lithiová baterie zkratuje, nebo jí změníte polaritu, nebo dojde k nárazu do
baterie, může dojít k nesprávné funkci nebo požáru. Pokud si myslíte, že došlo k nárazu do baterie,
měli byste ji přestat nabíjet a používat. V tomto případě navštivte nejbližší servisní místo.

7. Voda Zabraňte vtékání vody do lithiové baterie. Pokud je nabíječka připojena za přítomnosti vlhkosti,
hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Demontáž, úpravy a opravy, poškození
vodou nejsou součástí záruky.

8. Upozornění Lithiovou baterii nerozebírejte ani nespalujte. Zlikvidujte baterie jako průmyslový odpad a
dejte pozor, aby nedošlo ke zkratu na svorkách. 

9. Likvidace Během likvidace lithiové baterie je třeba baterii vymontovat z produktu pod dozorem, nebo po 
konzultaci se servisním technikem, aby nedošlo ke zkratu nabíjecího konektoru. Baterii pak zlikvidujte jako 
průmyslový odpad v nejbližším sběrném dvoře, který je k tomu vybaven.

Nebezpečí
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Bezpečnostní opatření pro lithiontové baterie
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Bezpečnostní pokyny před jízdou

1) Nutná kontrola před použitím

1. Kontrola rukojeti a plynové páčky

2. Kontrola brzd a kabeláže

3. Kontrola tlaku v pneumatikách a jejich stavu

4. Kontrola utažení  šroubů u skládacích částí

• Asi 2 až 3krát stiskněte plynovou páčku akcelerátoru, abyste zkontrolovali, zda 
se vrací do výchozí polohy.

• Buďte opatrní, nadměrné naklánění plynové páčky a přílišná manipulace s 
ní může způsobit poruchu v důsledku poškození vnitřních částí.

• Zkontrolujte stav upevnění a vůli rychlospínací páčky(QR) na rukojeti.

• Brzdná síla brzdy by měla být kontrolována. Pokud je brzdná síla výrazně snížena, musí být 
okamžitě opravena.

• Zkontrolujte, zda není opotřebená brzdová destička, zda lanko není uvolněné, 
nebo poškozené. Nebo zda nedochází k úniku kapaliny (u hydraulických brzd).

• Pokud se během provozu objeví neobvyklý pocit nebo hluk, zkontrolujte, 
zda nedošlo k přetržení, opotřebení a deformaci vnitřního drátu brzdového 
lanka.

• Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby a matice upevňovacích dílů brzdy a 
zda není kotouč zdeformovaný nebo poškozený. 

• Zkontrolujte přední a zadní pneumatiky, zda nejsou opotřebené a 
propíchnuté, a zkontrolujte správný tlak vzduchu. Když se nedostatek 
vzduchu zkrátí, zvyšuje se možnost propíchnutí, proto vždy kontrolujte.

• Dobu výměny penumatiky je nutné posuzovat podle jejího vzhledu, jako je 
poškození pneumatiky, nerovnoměrné opotřebení.

• Ujistěte se, že šrouby a matice všech částí koloběžky jsou pevně utaženy, 
neuvolňují se a nemají vůli. Zkontrolujte těsnost rukojeti a skládacích částí 
těla koloběžky (rychlospínací QR páčka, zajišťovací objímka, atd.).

V těchto případech okamžitě přerušte jízdu

Pokud se během jízdy setkáte s některou z následujících situací, okamžitě přestaňte 
řídit a obraťte se na nejbližší servisní středisko. Pokud poskytnete obrázky a videa, 
servisní středisko vám bude schopné dát odborné poradenství.

 Neobvyklé zahřívání motoru

  Chyba brzdového systému
Chybové zprávy na ovládacím panelu
Když se plynová páčka nevrátí do původní polohy

Výskyt abnormálního hluku
Kouř z produktu, vznícení, kyselý zápach
Během deště, vysoké vlhkosti, apod.

Když další řízení vyhodnotíte jako nebezpečné

Nebezpečí
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Údržba

Elektrické výrobky mohou být poškozeny různými faktory. Životnost 
každého dílu se liší v závislosti na stylu jízdy a daném prostředí. Díly, 
kterým došla životnost, mohou způsobit nehodu, proto je třeba díly po 
životnosti měnit.

2) Údržba

1. Zkontrolujte spotřební dobu dílů

※ Gumové části uvnitř  odpružení může postupně ztvrdnout a výkon odpružení je snížen
kvůli snížené elasticitě. 

① Komponenty a části odpružení, pneumatiky, duše, kola, ložiska, kotouče, brzdové
destičky, kabely, lanka, skládací části, různé držáky a další spotřební díly vyžadují
pravidelnou kontrolu a včasnou výměnu.

Cyklus výměny dílů

Č. Název části Čas výměny / km

1

2

3

4

5

6

7

Ostatní části 
koloběžky 

V případě zničení 
nebo poškození

Šroub kloubu 3 roky  / 20,000

Řídící tyč 3 roky / 20,000

Středová část rukojeti 3 roky  / 20,000

2 roky  / 10,000

Baterie 2 roky / 20,000

8

2 roky  / 7 000

1 rok  / 5 000

Odpružení

Skládací rukojeť

Držák skládání

Pozor
2. Kontrola poškození způsobeného externími vlivy

① Vyměňte části, které mohou být poškozeny vnějšími vlivy, jako je deformace, trhliny
způsobené kompresí anebo části, které překročily spotřební dobu.

② Pokud je koloběžka dlouhodobě vystavena silnému slunečnímu záření, může dojít ke
změně barvy.

③ V případě nadměrného zatěžování, jako jsou skoky, nárazy, kolize atd., při časté nebo
dlouhodobé jízdě na vozovce ve špatném stavu, nebo při vysokém počtu najetých
kilometrů(+1000km), mohou vznikat poruchy způsobené únavou materiálu. Z důvodu
bezpečnosti kontrolujte svou koloběžku a v případě potřeby díly vyměňte.

④ Cyklus výměny dílů (poruchy způsobené
únavou, nebo opotřebením materiálů) se
mohou lišit vzhledem ke stylu jízdy a vnějším
vlivům. Vždy také zkontrolujte  další části
koloběžky kvůli možnému poškození.



• Vibrace kovových částí, může zapříčinit vibrace motoru, brzdového 
kotouče či destiček při vysoké zátěži, která se jízdou zvyšuje.
• Je to jev, který se běžně vyskytuje při otáčkách, které vibrují na určité 
frekvenci. Pokud je hluk nepřetržitý nebo příliš hlučný, existuje možnost 
poškození.
 Dejte pozor, po jízdě může dojít k zahřátí motoru a brzd, a tím hrozí vznik •

popálenin.
• Dejte pozor na uvolňování šroubů v důsledku využívání funkce ABS 

Důležité oznámení

Důležité oznámení

3) Samoúdržba

1.  Způsob nastavení brzd

Brzdové destičky a brzdový kotouč se používáním opotřebovávají a mezera 
mezi nimi se ztenčuje. Pokud se brzdná síla sníží použijte klíč abyste povolili/
utáhnuli šroub jako na obrázku.

Pokud je brždění příliš silné, uvolněte šroub a najděte správnoupozici a znovu 
utáhněte.

Dualtron mini Uživatelský manuál

Pokud výše uvedená opatření nepomohou, navštivte prosím nejbližší pobočku 
a proveďte bezpečnostní kontrolu. Může nastat další problém.Pozor



Přední a zadní dvojité odpružení je navržené společností Minimotors. Odpružení má
dvě důležité části, pružinu a gumu, které mají kombinovanou funkci, aby byl výkon
dokonalý.

Odpružení lze snadno sejmout a sestavit pomocí gumového kladívka.

M8 screws

Rubber 
hamber

Krok1.  Uvolněte šrouby

Step3.  Take the old suspension out and replace

Step2.  Knock suspension cap

Please use an M8 wrench to loosen the screws.
This screw is used to fix the suspension. After 
changing suspension,you must tighten it agian
or the suspension will get out and you will fallen
down.

Turn the suspension cap up ,take the old or 
broken suspension out and replace the new 
one. 

Hit the suspension cap with a rubber hamber.

Step4.  Knock the suspension cap back

Knock the suspension cap back with a rubber 
hamber. Please knock the good place as the 
picture or you will damage the new suspension.
<Don’t forget to tighten the M8 screw back>.

Suspension cap

Positioning module NO NEED TO WORRY ABOUT OVER KNOCK
This is the positioning module,it is used to prevent
over knocking the suspension and keep the good 
place for suspension cap.

Dualtron mini Uživatelský manuál

2. Výměna předního a zadního odpružení
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Specifikace produktu

* Specifikace produktu může být změněna výrobcem bez upozornění za účelem
zlepšení kvality a bezpečnosti pro uživatele.

* Dojezdová vzdálenost může být ovlivněna naloženou hmotností, přímým větrem
(rychlostí větru), stavem vozovky, sklonem a stavem pneumatik.

Název produktu Poznámka
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POZNÁMKY




	DT Mini EN
	DT Achilleus CZ



